
床置型
簡易陰圧装置

AIRCLEAN CompactⅡ(H)
エアクリーンコンパクト2(ハイパワー)

HEPAフ³ルター内蔵~小型簡易陰圧装置が
CDCガ´ドラ´ン{準拠し�病室を作ります

長野計器㈱ GC63

標準付属

➀換気回数12回以上/h
(装置風量：16m³/min)

病室:体積(W×D×H);~目安
～80m³ 

②陰圧2.5Pa以上
換気回数�けwzく1陰圧2.5Pa以上を

確保し�設置を行っvいます

導入後~陰圧測定�
“GC63”w簡単{行えます

＊陰圧室加算~算定用xしvもご利用�けます2

簡易陰圧装置 補助金対象製品

＊CDCガイドライン準拠製品＊



製造販売元Ā
ACア·¹ø株式会社

〒134-0083

東京都江戸川区中葛西3－36－11 ÿF
TEL. 03-6808-4575

URL. https://a-c-as.com/

販売代理店Ā

●製品(カタýグ)~色�1実際~色と若干異な»場合|あºます2
●製品改良~為1仕様û÷¶インを予告なく変更す»場合|あºます2
詳しく�1ACア·¹ø株式会社WEBµイø(https://a-c-as.com/){¹最新~情報をt確認下uい2

◆compact2h_brochure_202404

◆実績あ»床置型~簡易陰圧装置◆
÷¸タû微差圧計を設置す»信頼~伝統

ユü¶üフüンùúüな操作性

AIRCLEAN CompactⅡ(H)

標準付属

÷野計器㈱ GC63

微差圧計 (ハンデ³タ´プ)

操作パネル

床置型 簡易陰圧装置  AIRCLEAN Compact Ⅱ(H)
□サ´ズ/mm 670(W)×370(D)×1110(H)

□消耗品
殺菌HEPAフ³ûター
光触媒フ³ûター
紫外線ランプ
プüフ³ûター

□重量 約63㎏
□電源 AC100V (50/60Hz)

□定格消費電力 338W(強)・297W(中)・248W(弱) 

□風量 16m³/min(強) 14.5m³/min(中) 13m³/min(弱) □備考 陰圧室証明書
□付属品 デジタû微差圧計 GC63 ＊長野計器製品 JANコード 4589876570078

https://a-c-as.com/
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